
Microflex® 73-847

Print date  06-03-2019

Nur zum Einmalgebrauch Neopren Spritzer

Ergonomische Einmalhandschuhe aus
Neopren
BESCHREIBUNG

Das weiche, biegsame Neoprenmaterial bietet Tragekomfort über
einen längeren Zeitraum und ermöglicht dem Handschuhträger eine
größere Tastsensibilität.

•

Die  texturierten  Finger  und  das  technisch  hochwertige  Material
gewährleisten  höchste  Griffsicherheit  in  nassen  und  trockenen
Arbeitsumfeldern.

•

Ergonomie-  und  Nassgriff-Zertifikat  der  U.S.  Ergonomics.  Die
Handschuhe des Typs Microflex 73-847 verringern das Risiko von
ernsthaften Verletzungen durch einen verstärkten Nassgriff,  eine
nachweisliche Reduzierung des beim Greifen benötigten  muskulären
K r a f t a u f w a n d s  u n d  d a s  V e r m e i d e n  s c h n e l l e r
E r m ü d u n g s e r s c h e i n u n g e n  d e r  H ä n d e .

•

Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs schützt die Haut des
Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung.

•

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschichtungsmaterial Neopren

Griffprofil Texturierte Finger

Stulpenart Rollrand

Wandstärke (mm) 0.10

Farbe Dunkelgrün

AQL 1.5

EN-Größen 5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 -
10

Länge (mm) 245

Verpackung 100 Handschuhe pro Spender; 10
Spender pro Umkarton; 1000
Handschuhe pro Umkarton

IDEALE EINSATZBEREICHE

Biotechnologie•
Befestigen, Ver- und Entschrauben von
Teilen

•

Filterungsverfahren•
Handhaben von Lackier-/Klebstoffpistolen
und -sprühgeräten

•

Inspektion und Wartung im
Präzisionswerkzeugbau

•

Laboranalysen•
Durchführung von Labortests•
Leichte Montagearbeiten (nass und
trocken)

•

Leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten•
Herstellung von Pharmazeutika•
Greifen und Montieren kleiner und
mittelgroßer Komponenten

•

Zubereitung von Pharmazeutika•

PRIMÄRINDUSTRIEN

NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN374:2003 EN374:2003
EN ISO 374-

1:2016Type B
EN ISO 374-

5:2016 EN421:2010

KPT VIRUS

KATEGORIE III

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE
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