
Produktinformationen

Artikelnummer DZ5110

Produktname Sontara® MicroPure MOP Vlies

Produktspezifikationen

Material 50.4 % Zellulose / 49.6 % Polyester

Farbe Weiss

Dicke 0.35 mm

Gewicht pro m2  51 g

Tuchgrösse 59 x 30 cm

Saugfähigkeit 587 %

Extrinsic absorption capacity 303 ml/m2

Fiber shedding 1.10*106 (fibers/m2)

Grab tensile breaking strenght (dry) - MD 124 N

Grab tensile breaking strenght (dry) - XD 53 N

Strip tensile breaking strenght (dry) - MD 141 N

Strip tensile breaking strenght (dry) - XD 35 N
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Test Method: WSP 120.6

Test Method: WSP 10.1

Test Method: WSP 10.2

Test Method: IES-RP-CC-004.2

Test Method: ASTM D5034

Test Method: ASTM D5034

Test Method: WSP 110.4

Test Method: WSP 110.4

Test Method: WSP 130.1



Anwendung

Sontara® MicroPure Vliesstoffe (Zellulose/Polyester) wurden speziell für den Einsatz im Reinraum entwickelt. Das
Vlies verbindet die Saugfähigkeit von Naturfasern mit der Reinheit und Stärke eines Synthetikmaterials. Bei der Her-
stellung werden weder Bindemittel noch Chemikalien eingesetzt.

Empfohlen für die Reinraumklasse ISO 7 - 9 / GMP C, D

Verpackungsinformationen

Verpackungseinheit 4 Beutel à 500 Tücher

Verpackung Karton

Datum 05/2019
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Sous réserve d’erreurs, d’erreurs typographiques et de modifications techniques. Nous livrons exclusivement à nos conditions générales qui peu-

vent être mises à disposition sur demande ou bien qui sont publiées sur notre site web delta-zofingen.ch.
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